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1.Product Overview

Product name DPVRE4

Product model E4

Main equipment DPVR E4

Parts Controller/battery/power adapter/two in one cable/

user manual/guarantee certificate
192X281X124.5mm
Resolution 1920 = 3664 HD display

Pupil distance range 54mm~74mm self adaptive
adjustment

Dimentions

Display

Pupil distance
applicable

Compatible with Support wearing glasses

glasses
Controller Support vibration feedback
Controllersize 123 * 111 * 142mm
Port DP1.4X1
USB3.2X1
FOV 116°

2.Product Description

O E4 @ Leftcontroller
® Right controller © AAbatteryx 2

2-in-1cable)

® Accessory box (manual, guarantee certificate, power adapter,

Rotation axis

DPVR Logo
DPVR

RGB lighting

Head restraint
front restraint

Top headband

Lens

Konb

Headphone jack

Head restraint
rear restraint

Speaker

Face Liner

Microphone

Y button N B button
Joysticker Joysticker
Menu button DPVR button
X button A button
Side button 1 \ Side button 2
Trigger 1 / \ Trigger 2
Hang rope Hang rope

(Left controller) (Right controller)

3.Instal and setup DPVR Assistant 4

3.1 Hardware connection steps

@ Connectthe 2-in-1cable to the headset

@ Connectthe 2-in-1 cable to the power adapter

® Connect the power adapter to the socket

@ Connectthe 2-in-1 cable to the DP port of the computer
Discrete Graphic Card

® Connectthe 2-in-1 cable to the USB 3.0 or above port of
the computer

3.2 Software Setup

3.2-1 Download and run the DPVR Assistant 4 installer

Method 1: CD-ROM direct operation

1) Make sure the headset is properly connected to the computer
(please refer to the hardware setup)

2) Open the [Resource Manager] on the computer

3) Access [This Computer] Path

4) Rightclick [DPVR Assistant 4] and select [Open]

4 Product

4.1 Controller battery installation

There is a downward arrow symbol on the side of the controller.
Slide down to take out the battery cover and install the battery
into the slot and then install the battery cover. The same steps
toreplace battery.

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Method 2: Computer browser download and run

1) Input the official download address of DPVR Assistant 4
in the computer browser [product.dpvr.com/assistant4]

2) Select [Download DPVR Assistant 4]

3) Run [DPVR Assistant 4 Installation Package]

Battery slot

Rope hole
position

Method 3: mobile phone scan and get the download address o
\

1) Mobile phone scan [download QR code]
Battery cover

2) Select [Download DPVR Assistant 4]
3) Loginto [mail box] and click [Download Address]
4) Run [DPVR Assistant 4 Installation Package]

3.2-2 Complete the installation and subsequent settings
according to the guidance of DPVR Assistant 4 interface

Sketch Map (Left controller)

4.2 Put on headset

1.Hold the headset and rotate the
headband upwards, and aim the
mask at the center of eye

2.Pull the headband down to fit it
on the back of your head

3.Adjust until the headstrap fits comfortably

4.3 Headset adjustment

1.Adjust the knob, tighten it clockwise and loosen it anticlockwise

2.Adjust the top headband, three size adjustment, and buckle it

5.Product maintenance

5.1 When the controller cannot be connected, please pair it again
Long press the A button and the DPVR button on the right controller,
the indicator light changes from blue to green, and the pairing is
completed,

Long press the X button and the menu button on the left controller,
the indicator light changes from blue to green, and the pairing is
completed;

Please watch the detailed operation in "DPVR Assistant 4"

Indicator

A button Ay

DPVR button

Sketch Map (Right controller)

5.2 Firmware update
For firmware upgrade, please follow the DPVR Assistant 4 steps

5.3 Replace the front and rear headsponge

The front and rear headsponges need to be replaced if they are used for
along time.

1.Carefully peel the front (rear) sponge off;

2.Install the new sponge in the right place, and then gently press it on.

Head contact surface

Velcro fitting surface

(Front headsponges)

Head contact surface

Velcro fitting surface

(rear headsponges)

5.4 Replce face liner

Please replace face liner after used for a long time.

1.Carefully peel the liner from the red line area on the headset;

2.Align the liner with the red line area, and align the buckle on the back
of the liner with the hole in the red line area, and then press it tightly.

Hole position

Face of liner

Back of liner

Liner buckle

5.5 Replace the top headband

Please replace the top headband if it is used for a long time.

1.Pull the front steel bar of the headband gently to remove the headband
and remove the steel bar from the headband;

2.Put the steel bar into the new headband, align one end with the hole
position of the headset, and move the other end to complete the headband
installation.

Steel bar
hole position

Steel bar

6.Environment and information security

6.1 Environment

-Use headset in indoor normal temperature environment, away from heat
sources and strong electromagnetic radiation sources;

-Itis recommended to experience standing and keep the surrounding open
environment to avoid personal injury and damage caused by touching
environmental objects;

-When the headset not in use, please pack it well.

Warning: Please avoid sunlight or other strong light directly illuminate
lens, otherwise the display will be damaged.

6.2 Information safety

Please read the safety information before use the headset to
ensure safe and correct

Follow the warnings provided below to prevent fire or explosion
-Please do not let the headset get hit or demaged;

-Please choose official accessories;

-Do not touch the device with wet hands. In addition, please do not use
headset in wet environment, swimming and other relavent activities.
Follow the warnings provided below to prevent fire or explosion
-Do not use headset in an extremely hot or cold place. DPVR recommend
you to use the headset temperature between 0 °C to 40 °C;

-Keep the headset dry. Do not use it outdoors in thunderstorm weather etc;
-To prevent possible hearing damage when using headphones, do not use
high volume for a long time;

-The headset is not recommended for age under 13 years of age. When age
over 13 years and elderly people over 65 years use it, the guardian should
limit its use time;

-Do not let sunlight or other high-energy lights shine on the headset lens
and display.

7.More information about products,
partnerships and help

Please visit the official website of DPVR to get the latest information.
Official website of DPVR: www.dpvr.com

Official after-sales email: service@dpvr.com

DPVR hotline: 400-895-5775

Marketing and business cooperation: mkt@dpvr.com
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: Kata|og 1.Produktibersicht ‘ 3.Installation und EIanChtUﬂg des 3.2 Software-El'nrlchtung . 3.2-2 S.chlleBen Sie die Installation und dle.anschlleﬁenden 4.2 Aufsetzen des Headsets 4.3 Einstellung des Steuersatzes 5_Wartung des Produkts 5.4 Auswechseln der Gesichtsauskleidung 5.'5 Ersetzen §ie das obere Kopfband ) . ) 6.Umwelt und Informationssicherheit —A.chtenSiedarauf,q§ssdasHeadsetnichtgestof&enoderbeschédigtwird. :
| - Kopfstutze hintere Halterung . 3.2-1 Lad?n Sie das Installatlons‘prograr.nm des DPVR Ems:tellungen en_tsprechend der Anleitung der DPVR 1.Halten Sie das Headset, drehen o 1.Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn fest und lockern 5.1 Wenn der Controller nicht anaeschlossen werden kann Bitte wechseln Sie die Gesichtsauflage nach langerem Gebrauch aus. B|tf[e tauschen Sie das Qbere Kopfband aus, wenn es tber einen langeren 6.1 Umgebung -Bitte wahlen Sie offizielles Zubehor. |
| 1.Produktiibersicht 1 Name des Produkts DPVR E4 DPVR Assistant 4 Assistant 4 herunt'er und fu.hren Sie esaus Assistant 4 Schnittstelle ab Sie den Kopfbiigel nach oben Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn k.o oin Sie ihn bitte erout 9 ’ 1.Ziehen Sie die Auskleidung vorsichtig von der roten Linie am Headset ab; ZelFraum \{enNen.ciet.W|rd. Verwenden Sie das Headset in Innenrumen bel normalen Temoeraturen -Beriihren Sie das Gerét nicht mit nassen Handen. Verwenden Sie das |
I 2.Produkt Beschreibung 1 Modell des Produkts  E4 Rotationsachse 3.1 Schritte zum Anschluss der Hardware Methode 1: CD-ROM-Direktbetrieb 4 Produkt und richten Sie die Maske auf ppein 5 _ _ 2 Richten Sie die Einlage an der roten Linie aus, und richten Sie die Schnalle 1.Ziehen Sie vorsichtig an der vorderen Stahlstange des Kopfbandes, um - ol : ! 1ne peraturen, Headset nicht in nasser Umgebung, beim Schwimmen oder bei anderen I
: ) Wichtigste Ausstattung DPVR E4 @ Verbinden Sie das 2-in-1-Kabel mit dem Headset 1) Stellen Sie sicher, dass das Headset richtig an den Computer .Froau die Mitte des Auges Driicken Sie lange auf die A-Taste und die DPVR-Taste auf dem auf der Rickseite der Einlage auf das Loch in der roten Linie aus, und das Kopfband abzunehmen und entfernen Sie die Stahlstange aus fern von Warmequellen und starken elektromagnetischen Strahlungsquellen; Aktivitaten :
3.Installation und Einrichtung des DPVR Assistant 4 2 ; 5 Do e T ist (si R . i 4 i rechten Steuergerét, die Anzeige wechselt von blau auf griin und ' . -Es wird empfohlen, das Headset im Stehen zu tragen und die Umgebun o . .

| 9 Teile Steuergerat/Akku/Netzadapter/Zweiin einem VR DPVR-Logo ® Verbinden Sie das 2-in-1-Kabel mit dem Netzadapter éngesch!ossen ist (siehe Hardware-Setup) 4.1 Instal.latlon der Steuergera.tebatyerle. ! die Kobolun isgt ab eschlosser?- ¢ driicken Sie sie dann fest. dem Kopfband; f-f N Ip | 4 Schaden d 9 hd i gebung Beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um Feuer oder |
| 3.1 Schritte zum Anschluss der Hardware 2 Kabel/Benutzerhandbuch/Garantiezertifikat ® Verbinden Sie den Netzadapter mit der Steckdose 2) Offnen Sie den [Ressourcen-Manager] auf dem Computer Ander Se|Fe des Cpnt.rollers b§flﬂd9t sich ein Pfeilsymbol na;h _ pplung gesc ; _ _ 2 Setzen Sie den Stahlbigel in den neuen Kopfbiigel ein, richten Sie ein offen zu” aten,'um Verletzungen und Scl aden durch das Beriihren von Explosionen zu vermeiden |
: 3.2 Software-Einrichtung 3 AbmaRe 192X281X124.5mm RGB-Beleuchtung Lautsprecher @ Verbinden Sie das 2-in-1-Kabel mit dem DP-Anschluss der 3) Rufen Sie den Pfad [Dieser Computer] auf unten. Schieben Sie die Batterieabdeckung nach unten, um sie :?rtcken Sie Iang? agf die X-Taste u:]d dl'e Megltitastefauf.dem Kontaktflache am Kopf Ende an der Lochposition des Headsets aus, und verschieben Sie das andere Gegenstanden in der Umgebung zu vermeiden; . . ~Verwenden Sie das Headset nicht an einem extrem heien oder kalten Ort. :

) ) ) ) Anzeige Auflosung 1920 X 3664 HD-Displa Diskreten Grafikkarte des Computers 4) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [DPVR Assistant 4] herauszunehmen, und legen Sie die Batterie in den Steckplatz n en. Steuergerat., ie Anzeige wechselt von blau auf griin, Ende, um die Installation des Kopfbtigels abzuschlieRen. -Wenn das Headset nicht in Gebrauch ist, verpacken Sie es bitte gut. DPVR emofiehlt Ihnen. das Headset bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C |
| . ] g9 play ) . . . i . d die Koppl b b . p , p
| 3.2-1Laden Sie das Installationsprogramm des DPVR Assistant 4 herunter und fiihren Sie es aus - 3 Pupillendistanz Pupillendistanzbereich 54mm—74mm ® Verbinden Sie das 2-in-1-Kabel mit dem USB 3.0- oder und wahlen Sie [Offnen] ein. Bringen Sie dann die Batterieabdeckung wieder an. Zum und die Kopplung |st.a geschlossen; . Warnung: Bitte vermeiden Sie, dass Sonnenlicht oder anderes starkes 2u verwenden: |
| 3.2-2 SchlieBen Sie die Installation und die anschlieBenden Einstellungen entsprechend der anwendbar selbstadaptierende Einstellung hoherem Anschluss des Computers Auswechseln der Batterie gehen Sie genauso vor. Bitte sehen Sie sich die detaillierte Bedienung in ,DPVR . Licht direkt auf die Linse fallt, da sonst das Display beschadigt wird. -Halten Sie das Headset trocken. Verwenden Sie es nicht im Freien bei I
| Anleitung der DPVR Assistant 4 Schnittstelle ab 3 Kompatibel mit Gesichtsverkleidung CD Drive (D) DPVRAssistant4 Assistant 4" an. ageriache des Gewitter usw; :
| nleitung der ssistan chnittstelle a A Unterstltzung von Vibrationsfeedback _ < Klettverschlusses Position des Lochs )
| Brillen > fiir den Stahlbugel -Um mégliche Gehorschaden bei der Verwendung von Headsets zu |

. i i 7 19.8 M i . L . . .
I 4.Produkt 3 Steuerung Support vibration feedback 4 A1 NEDesot IS s A-Taste y Anzeige positi vermeiden, sollten Sie nicht tiber einen langeren Zeitraum mit hoher :
' : 4.1 Installation der Steuergeratebatterie 3 Controller GroBe 123 X 111 X 142mm DPVR-Taste (Kopfstatze vorne) osttion Lautstarke arbeiten; |
Anschluss DP1.4X1 . ethode 2: Computerbrowser herunterladen und ausfiihren - o .
I Methode 2: C b h lad d ausfih des Lochs
| 4.2 Aufsetzen des Headsets 4 : Mikrofon . o -Das Headset wird nicht fur Kinder unter 13 Jahren empfohlen. Bei Personen |
I . USB3.2X1 Konfetitse vorne 1) Geben Sie die offizielle Download-Adresse von DPVR tber 13 Jahren und alteren Menschen tiber 65 Jahren sollte der Betreuer die :
: 4.3 Einstellung des Steuersatzes 4 Fov 116° ObP — /Assg;tant 4‘11]|n den Computerbrowser ein [product.dpvr.com Nutzungszeit begrenzen; |
5.Wartung des Produkts 5 eres Kopiban assistant 2.Stellen Sie den oberen Kopfbiigel in drei GréBen ein und . L . T .
| : N ; ) : ptbugelin drei Groken einun Lassen Sie kein Sonnenlicht oder andere energiereiche Lichter auf die |
I 5.1 Wenn der Controller nicht angeschlossen werden kann, koppeln Sie ihn bitte erneut -rreeeeeeeees 5 2.Produkt BeSChrerung Linse 2) V\_/_ahlen Sf'e[DPVRASS'Sta_nMher“merlad_en] . ) ) schlieRen Sie ihn mit einer Schnalle ) Linse und das Display des Headsets scheinen. I
I K | V_Tast . ) B-Tast 3) Fuhren Sie das [DPVR Assistant 4 Installationspaket] aus Batterieschacht 2.Ziehen Sie den Kopfbtgel nach . ‘Vorderielr:e :
| . . _ . e _Taste _Taste . ; i es Innenschuhs 1 1 y
| 5.2 Firmware-Aktualisierung 5 Konb Joysticker Joysticker Methode 3: Abrufen der Download-Adresse durch das POSé“F’”” dﬁs :an'ai:;hn am Hinterkopf 7.Weitere |nf0rmat|onen Uber PrOdUkte, |
| 5.3 Ersetzen Sie den vorderen und hinteren Kopfschwamm 5 Ment-Taste DPVR-Taste b witd Scannen Egiédcen:jH;ndyt o] eillochs P Kartenskizze (Rechter Controller) Partnerschaften und Hilfe :
| . . X-Taste A-Taste itdem scannen -Code herunterladen
5.4 Auswechseln der Gesichtsauskleidun 6 . e . .
: 5 5E _— : . 9 6 ) Seitliche Taste 1 Seitliche Taste 2 5.2 Firmware-Aktualisierung Bitte besuchen Sie die offizielle Website der DPVR, um die neuesten :
| -5 Ersetzen Sie das obere Koptban Ausloser 1 / \ Ausloser 2 N Um die Firmware zu aktualisieren, folgen Sie bitte den 4 Schritten Kontaktfliche am Kopf In;?rll'nlélatloneg zu erhalten. g :
| 6.Umwelt und Informationssicherheit 7 ) des DPVR-Assistenten . 6.2 Informationen zur Sicherheit Offizielle Website von DPVR: www.dpvr.com
I Headset-Buch Batterieabdeckung . . Ruckseite des Liners . o . . i Offizielle After-Sales-E-Mail: service@dpvr.com |
| 6.1 Umgebung 7 eadset-Buchse Hangesell Hangeseil 5.3 Ersetzen Sie den vorderen und hinteren Kopfschwamm Bitte lesen Sie die Sicherheitsinformationen, bevor Sie das DPVR-Hotline: 400-895-5775 :
: 6.2 Informationen zur Sicherheit 7 Der vordere und der hintere Kopfschwamm miissen ausgetauscht werden, Anlageflache des Schnalle des Innenschuhs Stahlbugel Headset verwenden,“um eine sichere und korrekte Marketing und geschéftliche Zusammenarbeit: mkt@dpvr.com |
' DPVR E4 Gebrauchsanleitung 7.Weitere Informationen iiber Produkte, Partnerschaften und Hilfe 7 © E4 @ Linker Controller 2) Wahlen Sie [DPVR Assistant 4 herunterladen] wenn sie Gber einen langeren Zeitraum verwendet wurden. Klettverschlusses Verwendung zu gewahrleisten I
| o . . . . iehen Sie d d hi Sch ichtiq ab: Beachten Sie die folgenden Warnhinweise, um Feuer oder |
www.dpvr.com ; 3) Loggen Sie sich in [Mailbox] ein und klicken Sie auf ) . N 1.Ziehen Sie den vorderen (hinteren) Schwamm vorsichtig ab; - :

| © Rechter Controller ® AA-Batteriex2 3.Einstellen, bis der Kopfbiigel bequem sitzt ) . . . Explosionen zu vermeiden '
| Die Bilder in der Gebrauchsanleitung dienen nur als Referenz N . . [Adresse herunterladen] Kartenskizze (Linker Controller) 2.Setzen Sie den neuen Schwamm an der richtigen Stelle ein, und drticken |
| und kénnen von dem tatséchlichen Produkt abweichen ©® Zubehorkarton (Handbuch, Garantiezertifikat, Netzadapter, (Linker Controller) (Rechter Controller) 4) Fiihren Sie das [DPVR Assistant 4 Installationspaket] aus Sie ihn dann vorsichtig an. (Kopfstutze hintere Halterung) |
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(O DPVR

MHcTpykuusa no skcnnyatauuu wnema DPVR E4
www.dpvr.com

MSOGDE)KEHIAH B UHCTPYKUWU TONBLKO ANs cnpaBku,
NPEeUMyIIECTBEHHYIO CUNY UMEeT peanbHoe usaenue

Bepcus 2.0

CopepxaHue

1.0630p MpopykTa

2.0nucaHue NpoaykKTa

3.YctaHoBuTe n HacTtpouTe DPVR Assistant 4

3.1 3tanbl nogkatoveHns obopypoBaHus
3.2 Hactpowka MO
3.2-1CkauanTe 1 3anyctuTte yctaHoBLMK DPVR Assistant 4

W W NN

3.2-2 3aBeplinTe YCTAaHOBKY U Nocsieaytolme HaCTPOMKUY, cnefys nojckaskam nHtepodeica
DPVR Assistant 4
4.MpopykTt

4.1 YcTtaHOBKa 6aTapeun KoHTpoaJsiepa

4.2 HapgeHbTe rapHUTYpY

4.3 PerynvpoBKa rapHUTYpbI

5.06cnyxuBaHue npogykrta
5.1 Ecnn KOHTpoOAiep He NoAKJIloYaeTCs, BbIMONHUTE COMpPSXXeHne CHOoBa

5.2 O6HOBNEHWe NPOLINBKMU

5.3 3ameHa nepepgHeli u 3aHeli rONOBHbIX F'y60K
5.4 3ameHa nuueBol nogKknaagku

5.5 3ameHa BepXxHero HarosloBHuKa

6.Cpepa u uHpopmaumoHHasi 6e3onacHoOCTb
6.1 Cpepa

6.2 MupopmaymoHHasa 6e3onacHOCTb
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7.0ononHntenbHas uHpopmMaymusa o NPoAYyKTax, MapTHEPCTBaxX U MOMOLLb

1.0630p MpoaykTa

HassaHue npogykta DPVR E4

Mogens npoaykta E4

OcHoBHOe

obopypoBaHue DPVRE4

Yactn KonTponnep/6atapes/agantep nutanns/kabens 2-8-1/
PYKOBO/ICTBO N0O/Ib30BATENS/TaPaHTUIHOE CBU/ETENLCTBO

Pasmepbl 192 X 281X124.5mm

Avcnnen Aucnneit ¢ paspewernem 1920 X 3664 HD

MpumeHnumo

P [nana3oH Mex3paykoBoro pacctoaHus 54-74 mm,

MeX3pauKoBoe
afanTueHas peryamposka

paccTosiHue

CoemecTmoO ¢
ouKamu

Mopaep>KKa HOWEHMS B O4KaxX

KouTponnep Mopaeprka BM6POOTKANKE

Pa3smep koHTponnepa 123X111X142mm
Mopt DP1.4X1

USB3.2X1
FOov 116°

2.0nucaHue NpoAyKTa

@ E4 @ JleBblit KOHTPOANEP
® baTapes AA X2
® Kopobka c akceccyapamu (PyKOBOACTBO, rapaHTuiiHoe

© MMpaBsbi KOHTPONIEP

CBMAETENbCTBO, afanTep NuTaHus, kabens 2-8-1)

Ocb BpaujeHus

Noro DPVR
DPVR

MoacseTka RGB

MepegHWin NOATONOBHUK

BepXHWI HaroNoBHUK

O6bekTus

Pyuka

Pasbem Ans HayWHUKOB

3aAHWI NOATONOBHYK

[AvHamuk

Nuuyesas noaknagka

MukpodoH
KHonka Y Knonka B
[xonctukep [xonctukep
KHonka meHio KHonka DPVR
Knonka X Knonka A

bokosas kHonka 1

Tpurrep 1

bokoBas KHonka 2

MoBecuTs Bepesky

(Neeblit KOHTPOANEP)

Tpurrep 2

MosecuTb BepeBky

(Mpaebit KOHTPOANEP)

3.YctaHoBUTe 1 HacTponTe DPVR
Assistant 4

3.1 3tanbl nogknouYeHUss o6opyaoBaHus

@ Mopgknounte kabens 2-8-1 K rapHUTYype

@ Mopaknounte Kabens 2-8-1 K agantepy NUTaHUA

© TMogknounte agantep NUTaHNs K po3eTke

@ TMopgknounte Kabenb 2-8-1 K NopTy DP AnCKpeTHOW
rpaduyeckon KapTbl KOMMblOTEPA

® Mopaknounte Kabens 2-e-1 k nopTy USB 3.0 mav Bbilwe Ha
KOMMbloTEpE

3.2 Hactpotika MO
3.2-1 CkauauTe n 3anyctuTte yctaHoBw MK DPVR Assistant 4
Cnoco6 1: MNpamoe ynpasneHme CD-ROM
1) YBeanTecs B MPaBMUAbLHOCTY MOAKIIOYEHNS TAPHUTYPbI K
KOMMblOTEPY (CM. pasfen No HacTpoike o6opyaoBaHMS)
2) OtkpowTe [Ancnetyep pecypcos] Ha KoMMbloTEpe
3) [Joctyn k Nyt [3TOT KOMNbloTEP]
4) HaXmuTe NpaBol KHOMKoW Mblun [DPVR Assistant 4]
1 BblGepuTte [OTKPbITh]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Cnoco6 2: CkaunBaHue 1 3anyck Yepes 6paysep KomnbloTepa
1) Beegute opumansHbil agpec ckauvsardus DPVR Assistant 4
B 6pay3epe kKomnbtoTepa [product.dpvr.com/assistant4]

2) BbiGepuTte [CkauaTh DPVR Assistant 4]

3) 3anyctute [YcTaHOBOUHLIM NakeT DPVR Assistant 4]

Cnoco6 3: ckaHMpoBaHue c TenedoHa u NosiyvyeHue agpeca
CKauMBaHus

1) CrenedoHa oTckaHupymnTe [ckavaTb QR-kopa]

2) BeiGepute [CkauaTh DPVR Assistant 4]
3) Bongute B [NouTOBbLIN SWmK] v HaxkmuTe [Agpec CkaunsaHus]
4) 3anyctute [YcTaHOBOUHbIN NakeT DPVR Assistant 4]

3.2-2 3aBeplunTe ycTaHOBKY M NocC/eAyioLLMe HaCTPOMNKH,
cnepys nogckaskam uHtepoerica DPVR Assistant 4

4.Mpoaykr

4.1 YctaHoBKa 6aTapeun KoHTponiepa

Ha 6okoBoit CTOpPOHE KOHTpPO/1/iepa eCTb CUMBO CTPEJIKV BHUS.

CBWHbBTE BHU3 4151 CHATUS KPbILKM 6aTapeliHoro oTceka,
yCTaHOBUTe GaTapeto B C/10T, @ 3aTeM YCTAaHOBUTE KPbILWKY
6aTapeiHoro otceka. Ansg 3ameHbl 6aTapen waruv te xe..

Cnot gns
6aTapen

[TonoxeHne
oTBEepCTUS
N9 BEPEBKM

N

Kpblwka
6aTapelHoOro otceka

KapTa-cxema (JleBbili KOHTpOANEDP)

4.2 HapeHbTe rapHUTYpY

1.Yaepsnsas rapHUTypy, NosBepHuTe
HaroNOBHVIK BBEPX W HanpaebTe
MacKy Ha LieHTp rnas

2.MOTAHNTE HAarONOBHUK BHU3,
4TOObI NOMECTUTH €ro Ha 3aTbl/IKe

3.0Tperynupyite 4o KOMGOPTHOTO
MONOXEHWs rON0BHOTO dukcaTopa

4.3 PerynupoBKa rapHUTypbl

1.0Tperynupyiite pyuyky, 3aTHUTE ee Mo YaCcoBOM CTPEsKe U
ocnabbTe NPOTHB YaCOBOW CTPENKM

2.0TperynunpyiTe BEpPXHUI HaroNOBHUK, AOCTYMHO TpW pasmepa,

M 3acTerHuTe ero

5.06cnyknBaHue NpoayKTa

5.1 Ecnn KOHTpOANep He NoAKAoYaeTcs, BbINONHUTE
conps)eHne cHoBa

Ha npaBom KOHTpoONINEpe HaXXMUTe U yepXKuBante KHOMNKy A 1
kHonky DPVR, uBeT MHAMKaTOpa M3MEHUTCS C CUHEro Ha 3eNeHbI,
conpsHKeHne 3aBepLIeHo;

Ha 1eBOM KOHTPO//Iepe HaXXMUTe 1 yAep>KmBanTe KHOMKY X 1
KHOMKY MeHI0, LiBeT MHAMKATOPa M3MEHUTCS C CUHErO Ha 3eNeHbli,
conpshkeHne 3aBepLIeHO;

cM. nogpobHoe onucaHune onepaymm B "DPVR Assistant 4"

VHavkatop

KHonka A Ay

KHonka DPVR

KapTa-cxema (I'Ipasblﬂ KOHTponnep)

5.2 O6HOBNEHME MPOLINBKU
[ns o6HOBNEeHMS NpoLlnBKY cnefyiTe waram DPVR Assistant 4S

5.3 3ameHa nepefHel 1 3afjHei TONOBHbIX Ty60K

TepefHIoto 1 33AHIOK NyOKM HYXKHO 3aMEHWTb, €C/I OHM MCMONb3YHOTCS
[IONITOE BPEMSI.

1.AKKypaTHO CHUMWTE NEPEAHIOIO (3a1HIOKD) yOKy

2.YCTaHOBWTE HOBYIO y6KY B HY>KHOE MECTO, 3aTEM MSITKO HaJaBuTe Ha Hee..

MoBepxHOCTb
KOHTaKTa rosoBbl

[MoBEPXHOCTb
KpenieHus Ha aunyyke

(MepeaHuit NOAroNOBHMK )

MoBepxHOCTb
KOHTaKTa ros0Bsbl

[MoBepxHOCTb
KpenneHus Ha annyyke

(3agHuit NoAronoBHUK )

5.4 3ameHa iMLeBON Nogknagku

3amMeHwTe IMLIEBYIO MOAKNAAKY NOCE ANUTENBHOTO UCTIONb30BaHWS.

1. AKKYPaTHO CHUMMTE MOZAKNALAKY C30HbI KDAaCHOM IMHWM Ha rapHUTYPE ;
2.BbIpoBHsITE NOAKNAAKY C30HOM KDAaCHOW IMHWW, BLIPOBHSIATE 3aCTEXKY
Ha 3a[Hel YacTV NOAKNAAKM C OTBEPCTVEM B 30HE KPACHOM IMHWN U MIOTHO
npwKMUTE ee.

Monoxexune
oTBEPCTUS

Jlnuesas YacTb
noAknagku

3afHss YacTb NOAKNAAKM

3acTexka noAkNagku

5.5 3ameHa BepXHero HaroJloBHUKa

3aMeHVTe BEPXHUI HAaro0BHUK NPU AMTENLHOM UCMOb30BAHMIM.

1. AKKypaTHO NOTAHUTE 38 NEPEAHIO CTa/lbHYIO M/IaHKY HArONOBHUKA,
YTOGbI CHSATb €rO, V1 CHMUTE CTasIbHYIO MaHKy C HAaroN0BHUKA
2.BCTaBbTe CTa/IbHYHO MaHKY B HOBbIN HArONOBHYK, BbIPOBHSIATE OfMH
KOHeL| C NOJIOYKEHVIEM OTBEPCTVSI TAPHUTYPbI 1 EPEMECTUTE APYroi
KOHeL| /11 3aBEPLUEHMS YCTAHOBKYM HAroNIOBHYIKA.

MonoxeHune otBepcTUs
CTaNbHOW NiaHKn

CranbHas nnaHka

6.Cpega n nHbopmayoHHas
6e3onacHoOCTb

6.1 Cpepa

-llcnonbayiite rapHUTYpPY B MOMELLIEHN C HOPMabHOM TEMMepaTypol,
B/1a/11 OT MCTOYHMKOB TEM/1a U UCTOUYHUKOB C CU/TbHBIM 31EKTPOMArHUTHBIM
N3/TyYeHVeM;

-IPekoMeHayeTCs MCNO/b30BaTh CTOS 1 B OTKPLITOM CPEAE BO U3BexaHme
TeNEeCHbLIX TPABM U MOBPEXK/EHWIA 13 -3a KOHTaKTa OObEKTOB Cpefb;

-Ecav rapHuTypa He UCMo/b3yeTcs, XOPOLLIO yraKyitTe ee.

Mpeaynpexaerue: Vaberarite nonagaHms NpsiMbIX CONMHEYHbIX yyelt
WV PYroro CU/IbHOTO CBETa Ha OG‘b#KTMB‘ VHaYe gucnnei GyeT NoBpex/eH.

6.2 NHpopmaLmoHHas 6e3onacHOCTb

Mepes ucnonb3oBaHMeM rapHUTYPbl 03HAKOMbTEChH C
nHpopmayueri o 6e3onacHOCTM AN NPaBUIbHOTO U
6e30nacHOro Ncnosib3oBaHus

CnepyiiTe NnpuMBefeHHbIM HUXXeE NpeaynpexxaeHusam ans
npeAoTBpalLeHMs MoXKapa Uan B3pbiBa

-He gonyckaiiTe yaapoB UM NOBPEXAEHNI TapHUTYPSI.

-Vlcnonbayiite oduLimabHbIe akceccyaps!.

-He npwKacaiitecs KyCTPOMCTBY BAAYKHBIMM PyKaMU. TakxKe He UCnosb3yite
rapHUTYPY BO BNIAXKHOM CPE/ie, BO BPEMS M1aBaHMs U pYrvx
COOTBETCTBYIOLLIMX 3aHSTUN.

Cnepyiite NpUBEAEHHBIM HUXKE NMPeAyNpPeXAeHUsIM ANs
npefoTBPaLLEHNs NOXKapa UamM B3pbiBa

-He vcnonb3ayiiTe rapHUTypy B O4EHb XXapKOM v xonoaHom mecte. DPVR
PEKOMEHLYET MCMOL30BaTL rAPHUTYPY Npu Temnepatype ot 0°C go 40°C;

- [lepyknTe rapHUTypY cyxoit. He 1cnonb3yiiTe Ha OTKPLITOM BO3AyXe B rpo3y v Ap;
- YTo6bI NPeAoTBPaTUTL BO3MOXHOE MOBPEXAEHME CyXa NPV UCMONb30BAHNN
HayLLHVKOB, He BK/IIOYaTE 3BYK Ha BbICOKON FPOMKOCTU B TEYEHME 1O/TOr0
BpEeMeHN,

-lapHWTYpa He pekomeHayeTcs ans Aeteit MnagLue 13 net. Ecam yctpoinctso
MCMONb3YIOT 1Lia CTapLue 13 neT 1 NoXMAble NtoAM CTaplue 65 neT, onekyH
[lO/DKEH OrpaHNYMBaTL BPEMS €70 UCMOb30BaHNS;

-He gonyckaiiTe nonagaHmns NpsMbIx COMHEUHbIX IyYen Um fpyrx ICTOYHUKOB
MOLLIHOrO CBETa Ha OGBEKTVB U AVCTINIEN FaPHUTYPbI.

7. JononHntensHasds MHGopMayns o
npoAyKTax, mapTHEPCTBAX M MOMOLLb

MoceTnte odumansHbli cait DPVR ans noayyeHns nocneaHein nHbopmaumm.
OdvypmansHbin cant DPVR: www.dpvr.com

OduLmansHas an. noYTa NOCAENPOAaKHOro 06CyKVBaHKS: service@dpvr.com
[opsyas nmHng DPVR: 400-895-5775

MapKeTuHr 1 aenoBoe cotpyaHuyecTso: mkt@dpvr.com
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As imagens no manual sdo apenas para
referéncia e estdo sujeitas ao uso real

Versdo 2.0

Catalogo

1.Visao Geral do Produto
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1.Visao Geral do Produto

Nome do produto DPVR E4
Modelo do produto E4

Equipamento

principal DPVR E4

Pecas Controle/pilha/adaptador de energia/cabo
dois-em-um/manual do usuéario/certificado de garantia

Dimensdes 192X281X124.5mm

Visor Resolucdo de exibicdo HD 1920 X 3664

Distancia aplicavel Ajuste autoadaptével do intervalo de distancia da
de pupila pupilade 54mm - 74mm

Compativel com .
P Suporta o uso de 6culos

6culos
Controle Suporta retorno de vibracao
Tamanho do controle 123 X111 X 142mm
Porta DP1.4X1
USB3.2X1
FOV 116°

2.Descrigdo do Produto

@ E4 @ Controle esq.

® Controle dir. @ PilhaAAx?2

® Caixade acessorios (manual, certificado de garantia,
adaptador de energia, cabo 2-em-1)

Eixo de rotagao

DPVR Logotipo DPVR

lluminacdo RGB

Contencéao dianteira para
contengdo da cabega

Faixa superior

Lente

Botédo

Entrada de fone
de ouvido

Contencéo traseira para
contencdo da cabeca

Alto-Falante

Alinhador do Rosto

Microfone
Botdo Y N Botdo B
Manche Manche
Botdo menu Botdo DPVR
Botédo X Botdo A
Bot&o lateral 1 Bot&o lateral 2
Gatilho 1 / \ Gatilho 2

Cordéao de suporte

(Controle esq.)

Cordé&o de suporte

(Controle dir.)

3.Instalar e configurar o DPVR
Assistant 4

3.1 Passos de conexdo do hardware

]

Conecte o cabo 2-em-1 aos 6culos

@ Conecte o cabo 2-em-1 ao adaptador de energia

© Conecte o adaptador de energia a entrada

@ Conecte o cabo 2-em-1 na porta DP da Placa Gréfica Individual
® Conecte ocabo2-em-1na porta USB 3.0, ou superior, do
computador

3.2 Configuracao do Software
3.2-1 Baixe e execute o instalador do DPVR Assistant 4
Método 1: Operacgao direta do CD-ROM
1) Certifique-se de que os 6culos estejam corretamente
conectados ao computado (consulte a configuracdo de hardware)
2) Abra o [Gerenciador de Recursos] no computador
3) Acesse o Caminho [Este Computador]
4) Clique com o bot&o direito em [DPVR Assistant 4] e
selecione [Abrir]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Método 2: Download e execucdo do navegador do computador
1) Digite o endereco de download oficial do DPVR Assistant 4 no
navegador do computador [product.dpvr.com/assistant4]

2) Selecione [Download DPVR Assistant 4]

3) Execute [Pacote de Instalagdo do DPVR Assistant 4]

Método 3: digitalize com o celular para obter o endereco de
download

1) Digitalizacao do telefone celular [Codigo QR de download]

2) Selecione [Download DPVR Assistant 4]

3) Entre na [caixa de mensagens] e clique em [Enderego
de Download]

4) Execute [Pacote de Instalacdo do DPVR Assistant 4]

3.2-2 Conclua a instalacao e as configuracdes subseqlientes
de acordo com a orientacdo da interface do DPVR Assistant 4

4 Produto

4.1 Instalacao da pilha do controle

H& um simbolo de seta para baixo na lateral do controle. Deslize
para baixo para retirar a tampa da pilha e coloque a pilha na
entrada, em seguida, instale a tampa da pilha. Siga as mesmas
etapas para trocar de pilha.

Entrada de pilha

Posicao do buraco
do cordao

)

Tampa da bateria

Mapa do esboco (Controle esq.)

4.2 Colocar nos 6culos 4.3 Ajuste dos 6culos

1.Segure os 6culos e gire a faixa
para cima, em seguida, aponte a
méscara para o centro do olho

1.Ajuste o botdo, aperte no sentido horario e solte no
sentido anti-horério

2.Ajuste a faixa superior, ajuste de trés tamanhos, e feche

2.Puxe a faixa para baixo para
encaixa-la atrés de sua cabega

3.Ajuste até que a faixa da cabeca esteja confortavelmente encaixada

5.Manutencado do produto

5.1 Quando o controle ndo puder ser conectado, pareie
novamente

Pressione e segure o botdo A e o botdao DPVR no controle direito,
aluzindicadora muda de azul para verde e o pareamento estara
concluido;

Pressione e segure o botdo X e o botdo do Menu no controle
esquerdo, a luzindicadora muda de azul para verde e o
pareamento estara concluido;

Assista a operagao detalhada no “DPVR Assistant 4"

Indicador

Botdo A Ay

Bot&do DPVR

Mapa do esboco (Controle dir.)

5.2 Atual. firmware

Para atualizacdo do firmware, siga as etapas do DPVR Assistant 4

5.3 Troque a esponja dianteira e traseira da cabeca

A esponja dianteira e traseira precisa ser trocada se forem usadas por
muito tempo.

1.Retire a esponja dianteira (traseira) com cuidado;

2.Instale a nova esponja no lugar certo e depois pressione-a gentilmente.

Superficie de
contato com a cabeca

Superficie de
encaixe de velcro

(Contencdo dianteira para
contencgédo da cabega)

Superficie de
contato com a cabeca

Superficie de
encaixe de velcro

(Contencdo traseira para
contencgao da cabeca)

5.4 Trocar o alinhador do rosto

Troque o alinhador do rosto depois de usa-lo por muito tempo.

1.Remova o alinhador da érea da linha vermelha dos éculos com cuidado ;
2.Alinhe o alinhador com a &rea da linha vermelha e alinhe o fecho atras
do alinhador com o buraco na érea da linha vermelha e depois pressione
com firmeza.

J/ Posicao do buraco

Face do alinhador

Traseira do alinhador

Fecho do alinhador

5.5 Trocar a faixa superior
Troque a faixa superior se foi usada por muito tempo.

1.Coloque a barra de ago dianteira da faixa gentilmente para retirar a faixa
e retire a barra de aco da faixa;

2.Coloque a barra de aco na faixa nova, alinhe uma extremidade com a
posicdo do buraco dos éculos e mova a outra extremidade para concluir
ainstalagdo da faixa.

Posi¢do do buraco
da barra de ago

Barra de ago

6.Seguranca do ambiente e de

informacdes

6.1 Ambiente

-Use os 6culos em ambiente interno com temperatura normal, longe
de fontes de calor e fontes intensas de radiagdo eletromagnéticas;
-Recomenda-se experimentar ficar de pé e manter o ambiente aberto
em volta para evitar ferimentos pessoais e danos causados por tocar
objetos no ambiente;

-Quando n&o estiver usando os dculos, guarde-o bem.

Aviso: Evite que a luz do sol ou outras fontes de iluminagdo intensa
iluminem a lente, do contrério, a tela de exibicdo sera danificada.

6.2 Seguranca das informacgdes

Leia as informacdes de seguranca antes de usar os 6culos
para garantir a seguranca e adequacao

Observe os avisos fornecidos abaixo para evitar incéndio
ou explosao

-N&o bata ou danifique os 6culos;

-Escolha acessérios oficiais;

-N&o toque no dispositivo com as maos molhadas. Além disso, ndo use o0s
6culos em ambiente Umido, enquanto anda e em outras atividades relevantes.

Observe os avisos fornecidos abaixo para evitar incéndio
ou explosdo

-Né&o use os dculos em um local extremamente quente ou frio. A DPVR
recomenda usar os éculos em temperatura variando de 0 °C a 40 °C;
-Mantenha os 6culos secos. Ndo use em ambiente externo, durante
tempestades etc;

-Para evitar possiveis danos auditivos durante o uso dos fones de ouvido,
nao deixe o volume alto por muito tempo;

-Os 6culos nédo sdo recomendados para idades inferiores a 13 anos.
Quando criangas de 13 anos ou idosos com mais de 65 anos usa-1o,

o guardido legal deve limitar o tempo de uso;

-Nao deixe luz do sol ou outras fontes de iluminacdo de alta energia
incidirem sobre a lente e o visor dos 6culos.

7.Mais informacdes sobre produtos,
parcerias e assisténcia

Visite o site oficial da DPVR para ter as informac&es mais recentes.
Site oficial da DPVR: www.dpvr.com

E-mail oficial de pds-vendas: service@dpvr.com

Linha direta da DPVR: 400-895-5775

Cooperagao comercial e de marketing: mkt@dpvr.com
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7.Wigcej informacji o produktach, partnerach i pomocy

1.Przeglad Produktu

Nazwa produktu DPVR E4

Model produktu E4

Glowne wyposazenie DPVR E4

Czesci Kontroler/bateria /zasilacz/przew6d dwa w jednym/

instrukcja obstugi/karta gwarancyjna

Wymiary 192X281X124.5mm
Wyswietlacz Rozdzielczos$¢ wyswietlacza 1920 X 3664 HD
Dystans uczniama  Dystans ucznia w zakresie 54mm — 74mm z
zastosowanie dopasowujgcym si¢ ustawieniem
:(;‘:::;I’:;ﬂny “ Obstuguje noszenie okularow
Kontroler Opinie o obstugiwaniu wibracji

Wymiary kontrolera 123X111X142mm
Port DP1.4X1

USB3.2X1
FOV 116°

2.0pis produktu

@ E4 @ Lewy kontroler
@ BateriaAAx2

© Skrzynka z akcesoriami (instrukcja, karta gwarancyjna,

® Prawy kontroler

zasilacz, przewod 2 w 1)

Os obrotu

PPVIR Logo DPVR

Os$wietlenie RGB

Ograniczenie na glowg
ograniczenie z przodu

Gorna tasma naglowna

Soczewki

Pokretto

Wtyczka na stuchawki

Ograniczenie na glowg

ograniczenie z tytu

Gtos$nik

Konturéwka na twarz

Mikrofon
Przycisk Y N Przycisk B
Joystick Joystick
Przycisk menu Przycisk DPVR
Przycisk X Przycisk A
Przycisk boczny 1 \ Przycisk boczny 2
Spust 1 / Spust 2

Zawieszka na przewod Zawieszka na przewod

[Lewy kontroler] [Prawy kontroler]

3.Instalacja i ustawienia DPVR
Assistant 4

3.1 Kroki podlaczenia sprzetu

@ Podtacz przewdd 2 w 1 do zestawu stuchawkowego
Podlacz przewdd 2 w 1 do zasilacza sieciowego
Podtacz zasilacz do gniazdka

Podtacz przewdd 2 w 1 do portu DP dyskretnej karty
graficznej komputera

Podtacz przewdd 2 w 1 do gniazda USB 3.0 lub wyzej
wymienionego portu w komputerze

(2]
(3]
(4]
(5]

3.2 Instalacja oprogramowania
3.2-1Sciagnij i uruchom program instalacyjny DPVR Assistant 4
Metoda 1: Uzycie napedu CD-ROM
1.Upewnij sig, ze zestaw stuchawkowy zostat odpowiednio podtaczony
do komputera (zapoznaj si¢ z montazem sprzgtu)
2.0twérz [Menadzera zasobow] na komputerze
3.Wejdz na $ciezke [M6j komputer]
4.Kliknij prawym przyciskiem [DPVR Assistant 4] i wybierz [Otworz]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Metoda 2: Sciqgnij za pomoc3 przegladarki komputerowej i uruchom

1.Wprowadz oficjalny adres do §ciaggania plikow DPVR Assistant 4 w
przegladarce komputerowej [product.dpvr.com/assistant4]

2.Wybierz [Sciagnij DPVR Assistant 4]

3.Uruchom [Zestaw instalacyjny DPVR Assistant 4]

Metoda 3: przeskanuj komoérka i otrzymaj adres do $ciagania plikéw

1.Przeskanuj komorka [kod QR do $ciagania plikow]

2.Wybierz [Sciggnij DPVR Assistant 4]

3.Zaloguj si¢ do [skrzynki mailowej] i kliknij [Adres do $ciagania
plikow]

4.Uruchom [Zestaw instalacyjny DPVR Assistant 4]

3.2-2 Ukoncz instalacje¢ i nastepne wprowadzanie ustawien zgodnie
ze wskazéwkami interfejsu DPVR Assistant 4

4 Produkt

4.1 Instalacja baterii kontrolera

Z boku kontrolera umieszczono symbol strzatki skierowanej w dot.
Przesun w dot, aby zdja¢ pokrywe na baterie i zamontuj baterie w
gniezdzie, a nastgpnie zamocuj pokrywe na baterie. Aby wyjac
baterie, wykonaj te same kroki.

Gniazdo
na baterie

Pozycja otworu
na przewod

)

Pokrywa na baterie

Mapa szkicu[Lewy kontroler]

4.2 Zaloz zestaw stuchawkowy 4.3 Regulacja zestawu stuchawkowego

1.Przytrzymaj zestaw stuchawkowy 1.Wyreguluj pokretto, dokreca sig je zgodnie z ruchem wskazéwek

iobro¢ do gory tasme nagltowna, zegara, a odkreca w kierunku przeciwnym do ruchu wskazowek zegara

przymierz maske do §rodka oka

2.Wyreguluj gérng tasme nagltowna, funkcjonujg trzy rozmiary do
) regulacji, zablokuj ja
2.Sciggnij tasme naglowng w dot,
aby dopasowac jg do tytu swojej gtowy

3.Dopasuj ja do momentu, az tasma naglowna bedzie wygodnie natozona

5.Konserwacja produktu

5.1 Jezeli nie mozna podlaczyé kontrolera, nalezy sparowaé go ponownie
Przyci$nij dtugo przycisk Ai DPVR na prawym kontrolerze, lampka
wskaznika zmieni kolor z niebieskiego na zielony, co oznacza, ze

parowanie zostato zakonczone;

Przyci$nij dtugo przycisk X i menu na lewym kontrolerze, lampka
wskaznika zmieni kolor z niebieskiego na zielony, co oznacza, ze

parowanie zostato zakonczone;

Proszg obejrze¢ materiat o szczegétach uzytkowania "DPVR Assistant 4”

Wskaznik

Przycisk A

Przycisk DPVR

Mapa szkicu[Prawy kontroler]

5.2 Aktualizacja oprogramowania sprzetowego

W celu aktualizacji oprogramowania fabrycznego, prosz¢ wykonaé
kroki dla DPVR Assistant 4

5.3 Wymiana przedniej i tylnej gabki naglownej

Jezeli uzywa sig ich przez dtuzszy czas, przednia i tylna gabka nagtowna powinny
zosta¢ wymienione.

1.0stroznie $ciagnij przednia (tylna) gabke;

2.Zamontuj nowa gabke we wlasciwym miejscu, a nastgpnie delikatnie ja weisnij.

Powierzchnia styku z gtowa

Powierzchnia mocowania rzepami

[Ograniczenie na glowg ograniczenie z przodu]

Powierzchnia styku z gtowa

%

Powierzchnia mocowania rzepami

[Ograniczenie na glowg ograniczenie z tytu]

5.4 Wymiana konturéwki do twarzy

Po dhuzszym uzytkowaniu nalezy wymieni¢ konturowke do twarzy.

1.Ostroznie Sciagnij konturowke z obszaru zaznaczonego czerwona liniag na

zestawie stuchawkowym;

2.Dopasuj konturéwke do obszaru zaznaczonego czerwong linig, dopasuj

zapigcie z tyhu konturowki do otworu w obszarze zaznaczonym czerwong linia,

a nastepnie delikatnie ja wcisnij.

Potozenie otworu

Przod konturowki

Tyt konturowki

Zapigcie konturowki

5.5 Wymiana gérnej taSmy naglownej

Gorna tasme nagtowna nalezy wymienia¢ po dtuzszym uzytkowaniu.

1.Delikatnie odciagnij przedni, stalowy pasek tasmy nagtownej, aby ja zdjac oraz

wyjmij stalowy pasek z tasmy nagfownej;

2.W16z pasek stalowy do nowej tasmy nagtownej, wyréwnaj potozenie jednego

korica z potozeniem otworu zestawu stuchawkowego, a nastgpnie przesun drugi

koniec, aby ukoficzy¢ montaz tasmy nagtownej.

Stalowy pasek /

Potozenie otworu
stalowego paska

6.Bezpieczenstwo dla otoczenia i

informacje

6.1 Otoczenie

-Zestawu stuchawkowego nalezy uzywa¢ w umiarkowanej temperaturze, z dala

od zrodet ciepta i silnych pél elektromagnetycznych;

-Zalecane jest uzytkowanie sprzetu na stojaco oraz zapewnienie otwartej przestrzeni
dookota, aby unikna¢ uszkodzen ciata i szkdd w mieniu spowodowanych kontaktem
z obiektami w poblizu;

-Jezeli zestaw stuchawkowy nie jest uzytkowany, nalezy go dobrze spakowac.

Ostrzezenie: Nalezy unika¢ kontaktu soczewek ze $wiattem stonecznym lub z

innymi Zrodfami silnego $wiatta, aby nie doszto do uszkodzen wyswietlacza.

6.2 Informacje w zakresie bezpieczenstwa

Aby zapewnié bezpieczne i prawidlowe uzytkowanie zestawu
stuchawkowego, nalezy zapozna¢ si¢ z informacjami w zakresie
bezpieczenstwa

Aby zapobiec pozarom lub eksplozji nalezy przestrzegaé¢ ponizszych
ostrzezen

-Nalezy unika¢ uderzania lub uszkodzen zestawu stuchawkowego;

-Nalezy wybiera¢ oficjalne akcesoria;

-Nie nalezy dotykac urzadzenia mokrymi rgkami. Dodatkowo nie nalezy
uzytkowa¢ zestawu shuchawkowego w wilgotnym otoczeniu, do ptywania i innych
podobnych czynnosci.

Aby zapobiec pozarom lub eksplozji nalezy przestrzegaé
ponizszych ostrzezen

-Nie nalezy uzytkowac zestawu stuchawkowego w miejscach charakteryzujacych
si¢ ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami. DPVR rekomenduje
uzytkowanie niniejszego zestawu stuchawkowego w zakresie temperatur od 0 °C
do 40 °C;

-Nalezy utrzymywac zestaw sluchawkowy z dala od wilgoci. Nie nalezy uzytkowac
zestawu na otwartym powietrzu w trakcie burzy itp.;

-Nie nalezy uzytkowac stuchawek przy wysokiej gtosnosci przez diuzszy czas, aby
unikna¢ uszkodzenia stuchu;

-Zestaw stuchawkowy nie jest rekomendowany do uzycia przez osoby ponizej 13
roku zycia. W przypadku osob w wieku ponizej 13 roku zycia i powyzej 65 roku
zycia, zestaw powinien by¢ uzytkowany w ograniczonym czasie, wyznaczonym
przez osobg sprawujaca opieke;

-Nie nalezy dopuszcza¢ do kontaktu soczewek i wyswietlacza ze swiattem
stonecznym i innymi, silnymi Zrodtami $wiatta.

7.Wigcej informacji o produktach,
partnerach i pomocy

Aby otrzymaé najswiezsze informacje, odwiedz oficjalna strong internetowa DPVR.
Oficjalna strona internetowa DPVR: www.dpvr.com

Oficjalny email do obstugi posprzedazowej: service@dpvr.com

Infolinia DPVR: 400-895-5775

‘Wspotpraca marketingowa i handlowa: mkt@dpvr.com
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7.Pour plus d'information concernant le produit, le partenariat et I'aide

1.Apercu du produit

Nom du produit DPVR E4
Modéle du produit E4
Equipement principal DPVR E4

Composants

Controleur/batterie/adaptateur/cable deux

en un/notice d'utilisation/certificat de garantie

Dimensions

192X281X124.5mm

Affichage Résolution 1920 X 3664 écran HD
Distance pupillaire Portée de distance pupillaire 54mm~74mm
applicable ajustement auto-adaptation

Compatible avec

Porte de lunettes soutenue

lunettes
Controleur Feedback vibration soutenue
Contréleurdim. 123 X111 X 142mm
Port DP1.4X1
USB3.2X1
FOV 116°

2.Description du produit

@ E4

© Contrdleur droite

@ Controleur gauche
@ Batterie AAX2

® Boite d'accessoire (notice, certificat de garantie,
adaptateur, cable 2-en-1)

Axe de rotation

PPV Logo DPVR

Eclairage RGB

Appui-téte appui avant

Serre-téte supérieur

Optique

Bouton

Prise casque

Appui-téte appui arriere

Haut-parleur

Masque visage

Microphone

Bouton Y N

Joystick

Bouton B

Bouton Menu

Joystick

Bouton X

Bouton DPVR

Button latéral 1

Bouton A

Déclencheur 1 /

\ Button latéral 2

Cordon de suspension

(Contréleur gauche)

\ Déclencheur 2

Cordon de suspension

(Contréleur droite)

3.Installer et régler Assistant DPVR 4

3.1 Etapes de connexion matérielle

@ Connecterle cable 2-en-1 au casque

@ Connecter le cable 2-en-1al'adaptateur

© Connecter I'adaptateur a la prise

@ Connecter le cable 2-en-1au port DP du PC Carte
Graphique Additionnelle

® Connecter le cable 2-en-1au port USB 3.0 ou version
supérieure du PC

3.2 Configuration du logiciel
3.2-1Télécharger et exécuter le programme d’installation
de I’Assistant DPVR 4
Méthode 1: Opération directe via CD-ROM
1) Assurez-vous que le casque est correctement connecté au
PC (veuillez vous référer a la configuration matérielle)
2) Activer I'[Explorateur] surle PC
3) Accéder au chemin de [Ce PC]
4) Clic droit sur [Assistant DPVR 4] et sélectionner [Ouvrir]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Méthode 2 : Télécharger et exécuter le navigateur du PC

1) Saisir I'adresse [product.dpvr.com/assistant4]pour
téléchargement officiel de I’Assistant DPVR 4 dans le navigateur
du PC

2) Sélectionner [Télécharger Assistant DPVR 4]

3) Exécuter [Paquet d’'Installation d’'Assistant DPVR 4]
Méthode 3 :scanner avec le portable et obtenir I’adresse

de téléchargement

1) Scanner [code QR de téléchargement] avec le portable

2) Sélectionner [Télécharger Assistant DPVR 4]

3) Seconnecter a [bolte mail] et cliquer sur

[Adresse Téléchargement]

4) Exécuter [Paquet d’'Installation d’Assistant DPVR 4]

3.2-2 Compléter I'installation et les paramétrages postérieurs
selon les consignes sur I'interface de I’Assistant DPVR 4

4 Produit

4.1 Installation de batterie contréleur

Il'yauneicone de fleche vers le bas sur le co6té du contrdleur.
Glisser vers le bas pour sortir le couvercle de batterie et installer
la batterie dans la fente et puis remettre le couvercle. Le
remplacement de batterie suit les mémes étapes.

Fente de
batterie

Position
d’orifice cordon

)

Couvercle de batterie

Schéma (Contréleur gauche)

4.2 Porter le casque 4.3 Ajustement du casque

1.Tenir le casque et faire tourner le
casque vers le haut, et viser le
masque au centre des yeux

1.Ajuster le bouton, le serre dans le sens horaire et
dévisser dans le sens antihoraire

2.Ajuster le serre-téte supérieur vers une des trois
dimensions de réglage, ensuite le boucler

2.Tirer le casque vers le bas pour le

fixer a I'arriere de votre téte

3.Ajuster jusqu’a ce que le serre-téte soit bien adapté

5.Maintenance du produit

5.1 Lorsque le contrdleur ne peut pas étre connecté, veuillez
refaire le couplage

Appuyer longuement sur le bouton A et le bouton DPVR sur le
contréleur a droite, le voyant changera de bleu en vert, et le
couplage est terminé;

Appuyer longuement sur le bouton X et le bouton menu sur le
contréleur a gauche, le voyant changera de bleu en vert, et le
couplage est terminé;

veuillez vous renseigner sur I'opération en détail dans I’

« Assistant DPVR 4 ».

Voyant

Bouton A Ay

Bouton DPVR

Schéma (Contréleur droite)

5.2 MAJ firmware

Pour la mise a niveau du microprogramme, veuillez suivre les
étapesindiquées dans I'Assistant DPVR 4

5.3 Remplacer les éponges avant et arriére du casque

Les éponges avant et arriere doivent étre remplacées s'elles sont utilisées
pendant longtemps.

1.Enlever soigneusement I'éponge avant (arriere);

2 Installer une nouvelle éponge a la bonne position, et puis le presser
doucement sur le casque.

Surface de
contact de la téte

Surface de calage
de bande velcro

(Appui-téte appui avant)

Surface de
contact de la téte

Surface de calage
de bande velcro

(Appui-téte appui arriére)

5.4 Remplacer le masque visage

Veuillez remplacer le masque visage apres I'avoir utilisé pendant longtemps.
1.Enlever soigneusement le masque depuis la zone en ligne rouge sur le
casque;

2 Aligner le masque avec la zone en ligne rouge, et aligner le boucle a
I'arriere du masque avec I'orifice dans la zone en ligne rouge, et puis le
presser fermement.

Position d’orifice

Recto de masque

Verso de masque

Boucle de masque

5.5 Remplacer le serre-téte supérieur

Veuillez remplacer le serre-téte supérieur s'il est utilisé pendant longtemps.
1.Tirer doucement la barre avant en acier du serre-téte pour enlever le
serre-téte et sortir la barre en acier du serre-téte;

2.Insérer la barre en acier dans un nouveau serre-téte, aligner une extrémité
avec la position d'orifice du casque, et déplacer I'autre extrémité pour
compléter l'installation du serre-téte.

Position d'orifice de
la barre en acier

Barre en acier

6.Sécurité d’environnement et
d’'information

6.1 Environnement

-Utiliser le casque dans un environnement intérieur a la température
ambiante normale, loin des sources de chaleur et de radiation
électromagnétique forte;

-1l est recommandé d’expérimenter le produit en tenant debout et rester
en milieu ouvert pour éviter tout dommage corporel et matériel en cas
de contact avec les objets dans I'environnement;

-Lorsque le casque n'est pas en usage, veuillez le déposer sur une surface
stable pour éviter toute chute.

Avertissement : Veuillez éviter l'illumination directe de la lumiére du soleil
ou toute autre forte lumiere sur I'optique, sinon l'affichage sera endommagé.

6.2 Sécurité d’information

Veuillez lire I'information de sécurité avant I'utilisation du
casque pour l'utiliser d’'une manieére siire et correcte
Respecter les mises en garde indiquées ci-dessous pour
éviter I'incendie ou I’explosion

-Veuillez éviter tout choc ou endommagement du casque;

-Veuillez choisir les accessoires officiels;

-Ne pas toucher le dispositif avec des mains mouillées. En outre, veuillez
ne pas utiliser le casque dans un environnement humide, ni pendant les
activités telles que la natation.

Respecter les mises en garde indiquées ci-dessous pour éviter
I'incendie ou I’explosion

-Ne pas utiliser le casque dans un endroit extrémement chaud ou froid.
DPVR vous recommande d'utiliser le casquer dans une température ambiante
entre 0°C et 40°C;

-Garder le casque sec. Ne pas utiliser a I'extérieur dans les orages;

-Pour éviter tout dommage de I'ouie lors de I'utilisation du casque, il ne faut
pas employer le haut volume pendant longtemps;

-L'utilisation du casque est déconseillée aux enfants de moins de 13 ans. Pour
les mineurs de plus de 13 ans et les personnes agées de plus de 65 ans, le
temps d'utilisation du casque doit étre limité sous tutelle;

-Ne pas exposer 'optique et I'écran du casque aux rayons directs du soleil ou
aux lumieres de haute énergie.

7.Pour plus d'information concernant
le produit, le partenariat et I'aide

Veuillez visiter le site officiel de DPVR pour obtenir les dernieres informations.
Site officiel de DPVR: www.dpvr.com

Email officiel de service apres-vente: service@dpvr.com

Hotline DPVR: 400-895-5775

Coopération Marketing et commerciale : mkt@dpvr.com
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1.Descrip. del producto

Nombre del producto DPVR E4

Modelo del producto E4

Equipo principal DPVR E4

Partes

Controlador/baterfa/adaptador de alimentacién/

cable de dos en uno/manual del usuario/

certificado de garantia

Dimensiones 192X281X124.5mm

Exhibiciéon Resoluciéon 1920X3664 Pantalla AD

Distancia pupilar
aplicable

Rango de distancia pupilar de 54 mm a 74 mm
Ajuste adaptativo

Compatible con gafas Admite para gafas

Controlador Comen. de vibracion del soporte

Tamafio del controlador 123X111X142 mm

Puerto DP1.4X1
USB3.2X1
FOV 116°

2.Descrip. del producto

O E4
® Controlador derecho

@ Controladorizquierdo

@ Bateria AAX2

® Cajadeaccesorios (manual, certificado de garantia,
adaptador de alimentacién, cable de dos en uno)

Eje de rotacién

DPVR Logotipo
DPVR

RGB Iluminacion

Restriccién anterior
del occipital

Cuerda de cabe. superior

Lente

Konb

Interfaz de auri. este.

3.Instalaciény confi. del DPVR
Asistente 4

3.1 Pasos de conexion de hardware

Restriccion posterior del occipital

@ Conecte el cable de datos de dos en uno al auricular
Conecte el cable de datos de dos en uno al ada. de alim.
Conecte el ada. de alimentacion a latoma

Conecte el cable de dos en uno al puerto DP del ord.
Tarjeta gréafica discreta

Conecte el cable de dos en uno al puerto USB 3.0 0 al
superior del ord.

(2}
Altavoz 2
(5}

Almohadilla facial

Micréfono
Botén Y N Botén B
Barra de oper. Barra de oper.
Botén del menu Botén DPVR
Boton X Boton A
Boton lateral 1 \ Boton lateral 2
Toque 1 / \ Toque 2

Cuerda col. Cuerda col.

(Controlador
derecho)

(Controlador
izquierdo)

3.2 Confi. del software
3.2-1 Descargary ejecutar el instalador de DPVR Asistente 4
Método 1: Operacién directa CD-ROM
1) Asegurese de que los auriculares estén correctamente
conectados al ord. (consulte la confi. del hardware)
2) Abra [gestor de recursos] del ord.
3) Acceso alaruta [este ordenador]
4) Haga clicen [DPVR Asistente 4]y elija [Abrir]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

A 2.75 MB free of 19.8 MB

Método 2: El navegador del ord. se descarga y ejecuta

1) Introduzca la direccion oficial de descarga de DPVR Asistente 4

en el navegador del ord.[product.dpvr.com/assistant4]
2) Elija [Descargar DPVR Asistente 4]
3) Ejecute [Paquete de instalacion de DPVR Asistente 4]
Método 3: el movil escaneay obtiene la direccién de descarga
1) Escaneo del movil [Descargar cédigo QR]

2) Elija [Descargar DPVR Asistente 4]
3) Inicie sesion en [email]y haga clic en [Direccion de descarga]
4) Ejecute [Paquete de instalacion de DPVR Asistente 4]

3.2-2 Complete la instalacion y la confi. posterior segun las
instrucciones de la interfaz de DPVR Asistente 4

4 Producto

4.1 Instalacion de la bateria del controlador

Hay un simbolo de flecha hacia abajo en el lado del controlador.
Suba hacia abajo para sacar la tapa de la bateria, instale la bateria
enlaranura e instale la tapa de la bateria. Los mismos pasos para
reemplazar la bateria.

Ranura de la bateria

Posicion del agujero
de la cuerda

)

Tapa de la baterfa

Diagrama esq. (Controlador izquierdo)

4.2 Ponga los auriculares 4.3 Ajuste los auriculares

1.Ajuste el botdn, apriete en el sentido de las agujas del reloj
y suelte en el sentido contrario a las agujas del reloj.

1.Sostenga los auriculares, gire la
cuerda hacia arribay apunte la
mascara hacia el centro de ojos

2.Ajuste la cuerda superiory las tres dimensiones y abréchelo

2.Tire la cuerda hacia abajo para
que se ajuste a la parte posterior
de lacabeza

3.Ajuste hasta que los auri. en posiciéon conveniente

5.Mantenimiento del producto

5.1 Cuando el controlador no pueda conectarse, vuelva a
emparejarse

Presione el botén Ay el botén DPVR en el controlador derecho por
tiempo, y el indicador cambiara de azul a verde, el emparejamiento
se completara;

Presione el botén Xy el botdn Menu en el controlador izquierdo por
tiempo, y el indicador cambiara de azul a verde, el emparejamiento
se completars;

Vea las operaciones detalladas en "DPVR Asistente 4"

Superficie de
contacto de la cabeza

Superficie de
acce. de velcro

Indicador

& (Restriccion anterior del occipital)
Botén DPVR

Boton A

Diagrama esq. (Controlador derecho)

5.2 Act. del firmware Superficie de

Para la act. del firmware, siga los 4 pasos del DPVR Asistente 4 contacto de la cabeza

5.3 Reemplace los resortes superiores delanteros y traseros

Si se usa por tiempo, es necesario reemplazar los resortes superiores delanteros
y traseros.

1.Saque cuidadosamente la esponja delantera (trasera);

2.Instale la nueva esponja en la posicién correcta y presiénela suavemente.

Superficie de
acce. de velcro

(Restriccion posterior del occipital)

5.4 Reemplace la alm. facial

Después de un uso largo, reemplace el alm. facial.

1.Saque cuidadosamente la alm. del &rea de la linea roja en los auriculares;
2 Alinee la alm. con el area de la linea roja y la hebilla en la parte posterior
de la alm. con el agujero en el area de la linea roja, luego presiénelo.

Posicion de perf.

Superficie de alm.

Parte posterior de alm.

Hebilla de alm.

5.5 Reemplace la cuerda superior

Si se usa por tiempo, reemplace la cuerda superior.

1.Saque suavemente de la barra de acero delantera de la cuerda de
cabeza para quitar la cuerda de cabeza y retire la barra de acero,
2.Coloque la barra de acero en la nueva cuerda de cabeza, alinee un
extremo con la posicion del agujero del auricular y luego mueva el otro
para instalar la cuerda de cabeza.

Posicién del agujero
de barra de acero

Barra de acero

6.Entorno y seguridad de la inf.

6.1 Entorno

-Use auriculares en entornos interiores a temperatura normal, alejados
de fuente de calor y el de radiacion electromagnética fuerte;

-Se recomienda estar de pie y mantener el entorno abierto para evitar
lesiones personales y dafios causados por tocar objetos;

-Cuando no use los auriculares, envuélvelos bien.

Advertencia: Evite que la luz solar u otra luz fuerte ilumine directamente
la lente, si no dafiaré la pantalla.

6.2 Seguridad de la inf.

Lealainf. de seguridad antes de usar los auriculares para
que sea seguray correcta

Siga las siguientes advertencias para evitar incendios o
explosiones

-No deje que los auriculares se golpeen o se dafien;

-Elija accesorios oficiales;

-No toque el equipo con las manos mojadas. Ademas, no use auriculares
en entornos himedos, natacién y otras actividades.

Siga las siguientes advertencias para evitar incendios o
explosiones

-No use auriculares en lugares calurosos o frios. DPVR recomienda usar
auriculares entre 0°Cy 40°C;

-Mantenga los auriculares secos. No lo use al aire libre, como tormentas
eléctricas, etc;

-Para evitar posibles dafios auditivos, al usar auriculares no ponga volumen
alto por tiempo,

-No recomienda el uso de auriculares para nifios menores de 13 afios. El
tutor debe controlar el tiempo de uso para personas mayores de 13y 65
afios cuando lo utilicen;

-No deje que la luz solar u otra luz de alta energia brille sobre la lente y la
pantalla de los auri.

7.Mas informacion sobre productos,
asociacionesy ayuda

Visite el sitio web oficial de DPVR para la Ultima informacion.
Sitio web oficial de DPVR: www.dpvr.com

Email oficial de post-venta: service@dpvr.com

Linea directa de DPVR: 400-895-5775

Marketing y cooperacién de negocios: mkt@dpvr.com
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1.Productoverzicht

Naam van het product DPVR E4

Productmodel E4

Hoofdapparatuur DPVR E4

Onderdelen Controlemechanisme/batterij/voedingsadapter/

twee in één kabel/gebruikershandleiding/

garantiecertificaat

Afmetingen 192X281X124.5 mm

Weergave Resolutie 1920 * 3664 HD display

Toepasselijke
pupilafstand

Pupil afstandsbereik 54mm~74mm zelf adaptieve
aanpassing

Compatibel met bril Ondersteuning voor het dragen van een bril

Controller De steuntrilling koppelt terug
Controlemechanismegrootte 123X111X142mm
Poort DP1.4X1
USB3.2X1
FOV 116°

2.Productomschrijving

@ E4 @ Linker controller
O AA-batterijx 2
® Accessoirebox (handleiding, garantiecertificaat,

© Rechter controller

stroomadapter, 2-in-1 kabel)

Rotatie-as

DPVR-logo
DPVR

RGB-verlichting

Hoofdsteun vooraan

Hoofdband bovenaan

Lens

Konb

Hoofdtelefoonaansluiting

Hoofdsteun achteraan

Luidspreker

Gezichtsvoering

Microfoon
Y-toets N B-toets
Joysticker Joysticker
Menuknop DPVR-knop
X-toets Aknop
Zijknop 1 \ Zijknop 2
Trekker 1 / \ Trekker 2
Hangtouw Hangtouw

(Linker controller) (Rechter controller)

3.DPVR Assistant 4 installeren en
instellen

3.1 Hardware aansluitingsstappen

)

Sluit de 2-in-1 kabel aan op de headset

@ Sluitde 2-in-1 kabel aan op de voedingsadapter

® Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact

@ Sluitde 2-in-1-kabel aan op de DP-poort van de computer
Discrete grafische kaart

® Sluitde 2-in-1kabel aan op de USB 3.0 of hoger poort van

de computer

3.2 Software-installatie
3.2-1 Download en voer het installatieprogramma
DPVR Assistant 4 uit
Methode 1: CD-ROM directe bediening
1) Zorg ervoor dat de headset goed is aangesloten op de
computer (raadpleeg de hardware-installatie)
2) Open [Bronbeheer] op de computer
3) Ganaar het pad [Deze computer]
4) Klik rechts op [DPVR Assistant 4] en selecteer [Openen]

CD Drive (D:) DPVRAssistant4

4 2.75 MB free of 19.8 MB

Methode 2: Computerbrowser downloaden en uitvoeren

1) Voer het officiéle downloadadres van DPVR Assistant 4 in

de computerbrowser in [product.dpvr.com/assistant4]

2) Selecteer [DPVR Assistant 4 Downloaden]

3) Voer [Installatiepakket DPVR Assistant 4] uit

Methode 3: mobiele telefoon scannen en het downloadadres
ophalen

1) Scan mobiele telefoon [download QR-code]

2) Selecteer [DPVR Assistant 4 Downloaden]
3) Login op [mailbox] en klik op [Downloadadres]
4) Voer [Installatiepakket DPVR Assistant 4] uit

3.2-2 Voltooi de installatie en verdere instellingen volgens
de richtlijnen van DPVR Assistant 4 interface

4 Product

4.1 Installatie van de batterij van de controller

Op de zijkant van de controller staat een pijl naar beneden.
Schuif naar beneden om het batterijdeksel uit te nemen en
installeer de batterij in de sleuf en installeer vervolgens het
batterijdeksel. Dezelfde stappen om de batterij te vervangen.

Batterijgleuf

Positie
kabelgat

)

Batterijdeksel

Schets Kaart (Linker controller)

4.2 Headset opzetten 4.3 Hoofdtelefoon aanpassen

1.Houd de headset vast en draai de
hoofdband omhoog, en richt het
masker op het midden van het oog

1.Pas de knop aan, draai hem rechtsom vast en linksom los

2.Pas de bovenste hoofdband aan, drie maten, en gesp hem vast

2.Trek de hoofdband omlaag om
hem op uw achterhoofd te plaatsen

3.Stel bij tot de hoofdband comfortabel zit

5.0nderhoud van het product

5.1 Wanneer de controller niet kan worden aangesloten,
koppel hem dan opnieuw

Druk lang op de knop A en de knop DPVR op de rechter controller,
hetindicatielampje verandert van blauw naar groen en het
koppelen is voltooid;

Druk lang op de X-knop en de menuknop op de linker controller,
hetindicatielampje verandert van blauw naar groen en de
koppeling is voltooid;

Bekijk de gedetailleerde werking in "DPVR Assistant 4"

Indicator

Aknop Ay

DPVR-knop

Schets Kaart (Rechter controller)
5.2 Firmware update
Voor het bijwerken van de firmware volgt u de stappen van
de DPVR Assistant 4
5.3 Vervang de voorste en achterste hoofdspons
De voor- en achterhoofdspons moeten worden vervangen als ze lange
tijd zijn gebruikt.
1.Verwijder voorzichtig de voorste (achterste) spons;
2.Plaats de nieuwe spons op de juiste plaats en druk hem vervolgens
voorzichtig aan.

Contactvlak hoofd

Velcro-
bevestigingsoppervlak

(Hoofdsteun vooraan)

Contactvlak hoofd

Velcro-
bevestigingsoppervlak

(Hoofdsteun achteraan)

5.4 Vervang de gezichtsvoering

Vervang de gezichtsvoering na langdurig gebruik.

1.Verwijder de voering voorzichtig van de rode lijn op de headset;
2.Breng de voering op één lijn met het rode lijngebied, en breng de gesp
aan de achterkant van de voering op één lijn met het gat in het rode
lijngebied, en druk het dan stevig aan.

Positie van het gat

Voorkant van de voering

Achterkant van de voering

Gesp van de voering

5.5 De bovenste hoofdband vervangen

Vervang de bovenste hoofdband als deze lange tijd is gebruikt.

1.Trek voorzichtig aan de voorste stalen staaf van de hoofdband om de
hoofdband te verwijderen en haal de stalen staaf uit de hoofdband;
2.Plaats de stalen staaf in de nieuwe hoofdband, lijn één uiteinde uit met
de positie van het gat in de headset en verplaats het andere uiteinde om
de installatie van de hoofdband te voltooien.

Positie gat
staalstaaf

Stalen staaf

6.Milieu en informatiebeveiliging

6.1 Omgeving

-Gebruik de headset binnenshuis bij een normale temperatuur en uit de
buurt van warmtebronnen en sterke elektromagnetische straling;

-Het wordt aanbevolen om niet te staan en de omgeving open te houden
om persoonlijk letsel en schade door aanraking van omgevingsobjecten
te voorkomen,

-Wanneer u de headset niet gebruikt, pak hem dan goed in.

Waarschuwing: Vermijd zonlicht of ander sterk licht dat direct op de
lens schijnt, anders wordt het display beschadigd.

6.2 Informatie veiligheid

Lees de veiligheidsinformatie voordat u de headset gebruikt
om zeker te zijn van een veilig en correct gebruik

Volg de onderstaande waarschuwingen om brand of explosie
te voorkomen

-Laat de headset niet raken of beschadigen;
-Kies officiéle accessoires;
-Raak het apparaat niet aan met natte handen. Gebruik de headset bovendien

niet in een natte omgeving, bij het zwemmen of bij andere relevante activiteiten.

Volg de onderstaande waarschuwingen om brand of explosie
te voorkomen

-Gebruik de headset niet op een extreem warme of koude plaats. DPVR raadt
u aan de temperatuur van de headset tussen 0 °C en 40 °C te houden;
-Houd de headset droog. Gebruik hem niet buiten bij onweer enz;

-Om mogelijke gehoorschade bij het gebruik van de hoofdtelefoon te
voorkomen, mag u niet gedurende lange tijd een hoog volume gebruiken;
-De hoofdtelefoon wordt niet aanbevolen voor personen jonger dan 13 jaar.
Als u ouder bent dan 13 jaar of ouder dan 65 jaar, moet u de gebruikstijd
beperken;

-Laat geen zonlicht of ander sterk licht op de lens en het scherm van de
headset schijnen.

7.Meer informatie over producten,
partnerschappen en hulp

Bezoek de officiéle website van DPVR voor de laatste informatie.
Officiéle website van DPVR: www.dpvr.com

Officiéle aftersales e-mail: service@dpvr.com

DPVR-hotline: 400-895-5775

Marketing en zakelijke samenwerking: mkt@dpvr.com
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